automatischer Wickelablauf
mit 3 unterschiedlichen
Wickelprogrammen

regelbare Einstellung der
Foliendberlappung

regelbare Einstellung der
Drehtellergeschwindigkeit

mit Weichanlauf

Fotozelle ftir Wickelhéhe




: Technische Daten
Lange 2.815 mm
Breite 1.650 mm
o Drehtellerh6he 85 mm
9 Drehteller © 1.650 mm
Masthohe 2.570 mm
Maschinenhéhe 2.630 mm
Gewicht 420 kg
© Betriebsspannung 230V, 1Ph, 50 Hz
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Y
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Ausgelegt fiir Paletten
Palettenldnge max.  1.200 mm
Palettenbreite max. 1.100 mm
Palettenh6he max. 2.400 mm
Gewicht max. 2.000 kg
o i\ Technische Ausstattung
N -
© Aussparung zum Transport mit Gabelstapler

Steuerung Siemens
Frequenzrichter
Schutzklasse IP-54
Produktion nach 1SO 9001
CE-Kennzeichnung

Technische Anderungen vorbehalten

Verpackungstechnologie GmbH

PSE Verpackungstechnologie GmbH
Stapelkai / Niehl Hafen eMail: info@pse-verpackung.de Fon 0221/764035
50735 KolIn Internet: www.pse-verpackung.de Fax 0221/7605676




Stretchwickler

Verpackungstechnologie GmbH




PSE 200 N

mechanische Friktionsbremse, manuell einstellbar

e getrennte Bremswalze
e Hebel zum Luften der Bremse

e flr Bediener sichtbare Skalierung

PSE 300 N

elektromagnetische Folienbremse

* Einstellung Uber Potentiometer am Bedientableau

e stufenlose Regelung

PSE 400 N

motorisches PreStretch-System

e \orreckverhaltnis mit leicht wechselbaren
Zahnradsatzen zwischen 50 und 200%

e Stretchverhaltnis durch frequenzgeregelte
Motorgeschwindigkeit stufenlos wahlbar

e Druckkraft auf Palettenecken durch einstellbare
Federspannung der Tanzerwalze auf jedes Packstlick
anzupassen




Standardausstattung

automatischer Wickelablauf

3 unterschiedliche Wickelprogramme
wahlbar (Spiral, Kreuzspiral, Regendicht)

einstellbare Geschwindigkeit fur
Drehteller und Hubschlitten

elektronisch geregelter Weichan- und
- auslauf

Stop des Drehtellers in
Ausgangsposition

exakt einstellbare Anzahl der FuB3- und
Kopfwicklungen

Folienlberlappung stufenlos regelbar

einstellbare Kopflberlappung

Hoéhenabfrage durch Fotozelle

Klemme fir Folienanfang

leicht verstandliche Symbolik

bedienerfreundliche Handhabung

robuste und servicefreundliche
Bauweise




Varianten / Optionen / Zubehor

DrehtellervergréBerung fur groBere
Paletten als 1.100 x 1.200 mm

-1.800 mm
-2.000 mm
- groéBere auf Anfrage

Drehtellerverstarkung fur schwerere
Paletten als 2000 kg

Mastverlangerung fur héhere Paletten
als 2.400 mm

-2.900 mm
-3.400 mm
-hohere auf Anfrage

Rampen

- als Standardausfthrung far
Handhubwagen
Breite 1.000 mm x Lange 1.200 mm

- als Sonderausfuhrung fur
Elektrohubgerate
Breite 1.250 mm x Lange ca. 2.300 mm

Bodeneinlassrahmen zum ebenerdigen
Befahren des Drehtellers ohne Rampe

zuschaltbarer Niederhalter fir leichte
oder instabile Palettenladungen.
Funktionen im Zyklus integriert,
elektrisch angetrieben, Hub 1.700 mm
flr Palettenhdhen bis max. 2.400 mm

manueller Oberfolienspender zur
Aufnahme von Rollenwaren mit
perforierten Abdeckblattern




